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V. Установить зажимные кулачки (4) в зажимную втулку (2) гладкими сторонами наружу. 

VI. Закрепите зажимную втулку (2) с новыми зажимными кулачками (4) и установите
голову ( 1) на заклепочник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ: 

• Храните инструмент в сухом помещении.
• Не разбирайте инструмент самостоятельно.
• Если инструмент не работает должным образом - свяжитесь с продавцом
изготовителем.

• Новые аккумуляторы не заряжены полностью. Для набора аккумулятором
максимальной емкости необходимо минимум 2 цикла зарядки.

ГАРАНТИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Гарантия на аккумулятор 6 месяцев или 300 циклов зарядки с момента продажи. 
Гарантия на заклепочник I год. 

Следующие ситуации комплектующие не подпадают под гарантию: 
1. Расходные материалы, такие как подшипники, электродвигатель, выключатели,

кабели.
2. Человеческий фактор (не корректное обращение с инструментом, внесение

изменений в конструкцию и т.д.)
3. Произведение ремонта и обслуживания самостоятельно или силами не 

лицензированных сервисных центров.
4. Отсутствие гарантийного талона и квитанции о покупке.
5. На узлы и детали заклепочника, подлежащие естественному износу.
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