DIN 437: 10.22, 04.25

Friihere Ausgaben:

Anderung Dezember 1980:

DIN 585 Teil 1 und Teil 2: 07.28

DIN 585 Teil 3: 07.29

Inhalt der Norm mit der Internationalen Norm

1SO 4026 abgestimmt. Siehe Erlauterungen.

09.59, 09.69, 01.73

DIN 913: 10.33, 02.48, 06.53,

DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980

Gewindestifte
mit Innensechskant und Kegelkuppe

ISO 4026 modifiziert
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Hexagon socket set screws with flat point

Diese Norm enthélt in deutscher Ubersetzung alle Festlegungen der Internationalen Norm 1SO 4026 — 1977 mit natio-
nalen Erganzungen. Diese sind durch Raster gekennzeichnet.

Eine unveranderte Ubernahme von 1SO 4026 als DIN-ISO-Norm war zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht méglich,
weil einige 1SO-Bezugsnormen noch nicht vorliegen und an deren Stelle nationale Normen treten. Ferner fehlen in
1SO 4026 die GréBen M 1,4, M 1,8, M 14, M 18 und M 22 sowie einige Zwischenlangen, die national bendtigt werden.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

1ISO 4026 enthélt Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, mit metrischen MaRen und Gewindedurchmes-
sern von 1,6 bis 24 mm in Produktklasse A.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die aufgefiihrten bendtigt, so sind diese nach den entsprechenden
Normen der ISO zu wahlen, z. B. ISO 261, ISO 888, ISO 898, ISO 965, ISO 3506.
in Deutschl»and gelten zusatzhch folgende Normen:

DIN 267 Teil 1 Schrauben, Muttern und ahnilche Gewmde~ und Formteile, Technische Lieferbedingungen, Allge-
~_meine Angaben

D&N 267 Te;l 2 Schrauben, Mutterh und ahnhcﬁs Gewmde- und Fermtelie, Technische Lieferbedingungen, Aus-

~ filhrung und MaRgenauigkeit

VQI'N"?G? Te,il 5 Schrauben, Muttern und ahnhche Gewmde— und Formtefle, Techmsche Lieferbedingungen, Prufung

und Abnahme

E)iN 267 Tell 6 Mechanische Verbmdungﬁelememe, Teehmsche Lreferbedmgungen Ausfuhrung und Mal&gmamg—
keit fiir Pfoduktk}asse F

DIN 267 Tml 9 ‘ .Mechamsche Verbmdungseiamente, Techmsche Lleferbedingungen Teile mit gaivamschan Uberzu-
. . gen .

'Dl, ] 2&? Tesl 1 Machamsche Verbmdung;elemente, Tecﬁmsche L;eferbedmgungen Teile aus mchtrostenden Stahlen
DIN 267 Tati 18 Mechamsche Verbmdungsaiemenw, Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen
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Bezeichnung eines Gewindestiftes mit Innensechskant und Gewinde d = M 6, NennmaR [ = 12 mm und Festigkelts-

Seeden Gewmdestaft DIN 913 — M 6 X 12 — 45H

Gewmdesttfte bis M 2,5 kormen auch in Produktklasse F nach DlN 267 Teil 6 bestellt werden, Hlerfur ist d‘ét‘ Buch~
stabe F in die Bezeichnung einzufiigen, z. B.: mewmdestm um 913 M2X4—45H —F.

‘Werden Gewindestifte mit anderen Festugkeatsklassen { Harteklassen) nach DIN ISQ 898 Teil b gewunscht, so ast das ent-
'sprechende Kurzzeichen in der Bezeichnung anzugeben, z. B.: Gewindestift DIN 913 —M 6 X 12 — 22H.

*) und *¥) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.







